
Digitech BT
Simplify Your Fieldwork
Collect accurate measuring data securely, and wirelessly share with others! 
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Digitech BT ist eine leistungsfähige elektronische Messkluppe, die zur Online-Kommunikation mit 
Mobilgeräten und bestehenden Felddatenerhebungssystemen entwickelt wurde.
Das niedrige Gewicht und das ergonomische Design geben Ihnen dasselbe Gefühl wie bei der Arbeit 
mit einer Handmesskluppe.

•	 Patentierte einklappbare Schenkel und ein erprobtes, zuver-
lässiges Messsystem

•	 Langlebige wiederaufladbare Batterie
•	 Robust, Umweltbewertung IP67
•	 Kurze Startdauer und eine benutzerfreundliche Sch-

nittstelle
•	 Holzernte- und Stammvermessungsfähigkeiten
•	 Intelligente eingebaute Funktionen wie Kreuz-

messung und virtuelle Erweiterung der Skala 
um 50 cm oder 18”.

•	 Bis zu 50.000 Datensätze lokal speichern
•	 Bereit für Android, iOS und Windows
•	 Funktioniert mit Haglof Link, das 

kostenlos von Google Play oder 
dem App Store erhältlich ist.

Bluetooth® 4.0 (BLE)
Anschluss an Geräte, 
die Android, iOS oder 
Windows verwenden.

Haglof Link
Laden Sie Haglof Link auf Ihr Mobilgerät herun-
ter, um Ihre Felddaten zu erheben, zu speichern, zu 
teilen oder zu senden.
Digitech BT mit Blueetooth® 4.0 (BLE) ermöglicht, 
sich mit Geräten bis zu 50 Metern oder mehr zu ver-
binden...
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Digitech BT

Skalenlängen:
320, 400, 500, 600, 650, 800, 950, 1000 
und 1020 mm oder 12”,16”, 18”, 24”, 30”, 36” 
und 40”.

Messchenkel: Patentiert einklappbar

Gewicht: 764 g / 27 oz (500 mm/18”-Modell)

Durchmesserauflö-
sung:

0,1 mm / 0,01” (Line-Modus), 1 mm / 0,1” 
(Local-Modus) 

Genauigkeit: +- 1 mm

Benutzeroberflä-
che:

Grafisches Display 48x16 Pixel
Eine Taste
Signal-Summer
Mini-USB zum Laden des Akkus

Schutzart: IP 67

Batterie: Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 3,7 V, 150 
mAh

Verbrauch: Niedrigenergie 6,5 mW

Temperatur: ‐20 °C bis +45 °C / ‐4 °F bis 113 °F 

Drahtlosschnitts-
telle:

Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE), 
GATT-Datenbank

Speicher
50.000 Datensätze 
Datensatz: 2 Durchmesser, ein Code für 
Höhe und Baumart 1 - 8

ZERTIFIZIERUNG

Contains IC: 5123A-11
Contains: MSIP-CRM-BGT-BGM11S

Patented. Made in Sweden by Haglöf Sweden AB

209-J00255

Contains FCC ID: QOQ11

Digitech BT
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Haglof Link

  
Er ist kostenlos und steht zum Download zur Verfügung

Android - Google Play iOS - App-Store

 Einklappbare Schenkel 

Digitech BT verfügt über patentierte einklappbare Schenkel, 
was sehr praktisch für Aufbewahrung und Transport ist, ist 
stabil und leichtgewichtig, leichtgängig und äußerst robust. 
Exklusive, nicht reflektierende Skala aus eloxiertem Alumi-
nium, von 320 bis 1020 mm oder 12” bis 40” als Standardlän-
gen.

Die DP-BT-Packung enthält: Messkluppe DP BT, Tragetasche, 
USB-Kabel, Adapter, Ladegerät und Benutzeranleitung.

Haglof Link
Haglöf Link kann Daten drahtlos empfangen, 
wenn es im Modus Line läuft, oder eine vollstän-
dige Inventardatei, wenn die Messwerte lokal auf 
Digitech BT gespeichert wurden. Haglof Link ist
eine kostenlose App, die auf Google Play und im App Store 
erhältlich ist.

Verwenden Sie Digitech BT im Modus LINE und 
erheben Sie Daten drahtlos, während Sie messen. 
- Wählen Sie Bauminventar oder Stammvermes-
sung. 
- Erstellen Sie eine neue Inventarliste oder wählen 
Sie eine bestehende Liste. 
- Schließen Sie die Messkluppe an und 

beginnen Sie mit der Messung.
Bauminventar
Im Modus LINE kann Digitech BT Art, 
Durchmesser und Höhen an Haglof 
Link übertragen.
Stammvermessung
Im Modus LINE kann Digitech BT 
Art und Durchmesser an Haglof Link 
übertragen. Länge, Kennung und 
Qualität können in Haglof Link hin-
zugefügt werden.
Files (Dateien)
Verwenden Sie Digitech BT im Modus 
LOCAL. Daten werden lokal als CSV-
Datei in der Messkluppe gespeichert.
Sobald Ihre Arbeit beendet ist, 

senden Sie die CSV-Datei an Haglof Link. An 
Haglof Link gesendete Dateien werden im 
Datei-Explorer von Haglof Link gespeichert und 
können per E-Mail, Dropbox, iCloud, Google Drive usw. geteilt 
werden. Die CSV-Dateien können direkt von Ihrem Mobilgerät 
aus in Apps geöffnet werden, die dieses Dateiformat un-
terstützen.


